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Užívateľská príručka a záručný list
VIDLICA A TLMIČ 
FOX Racing Shox 2010
Jediné autorizované Fox Racing Shox servisné centrum v SR:

SLOVKOLEX, s.r.o. , CI  OS-Máj, 018 41 Dubnica nad Váhom
tel. servis: 042/4465782, tel. info: 042/4421556, fax: 042/4440631, e-mail: office@ slovkolex.sk
Úvod

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali odpruženie FOX Racing Shox (ďalej len FOX) pre svoj bicykel – vybrali ste si tie najlepšie produkty na svete! Vidlice a tlmiče FOX sú designované, vyrábané a montované v USA, v štáte  Santa Cruz, Kalifornia, ručne tými najlepšími profesionálmi. Ako zákazník a priaznivec produktov FOX by ste si mal byť vedomý dôležitosti správneho nastavenia Vašej novej vidlice/tlmiča pre dosiahnutie maximálneho výkonu. Tento manuál a priložené CD ( iba v 6 svetových jazykoch) Vás prevedie inštaláciou (pokiaľ bol/-a zakúpená zvlášť) a nastavením Vašej novej vidlice/tlmiča. Je dobré uschovať účtenku s týmto manuálom a preukazovať sa s ním pri servise a záruke. 

Manuál na CD-ROM

Pokiaľ ste zakúpili vidlicu/tlmič FOX samostatne, súčasťou balenia je užívateľský manuál na CD-ROM (v 6 svetových jazykoch). Vložte CD do Vášho počítača – dôjde k automatickému spusteniu. Minimálne systémové požiadavky: PC/Mac, Windows OS a CD ROM, prehliadač Internet Explorer 5.5, umožnenie zobrazení Pop Up okien, Flash/Acrobat Leader (voliteľne). Aktuálne informácie nájdete tiež na webových stránkach www.foxracingshox.com a www.slovkolex.sk.
Všeobecné (hlavné) informácie 

Servis/Záruka

Zašlite Vašu vidlicu/tlmič do FOX Racing Shox Servis Center a pripojte popis problému, informácie o bicykli, spiatočnú adresu a telefónny kontakt. V prípade záručnej opravy naviac kópiu účtenky o zakúpení vidlice/tlmiča a kópiu dokladu o pravidelnej kontrole v FOX Racing Shox Authorized Servis Center (viď tabuľka údržby ).

Jediné autorizované Fox Racing Shox servisné centrum v SR:

Fox Racing Shox servisné centrum – SLOVKOLEX s.r.o.

CI OS-Máj
018 41 Dubnica n/V.
Tel. 042/4421556, 042/4465782, Fax: 042/4440631

E-mail: office@slovkolex.sk 

www.slovkolex.sk
Záručné podmienky 

Záručná doba na vidlicu Fox sú 2 roky od dátumu predaja bicykla alebo vidlice/tlmiča. Kópie originálu účtenky o kúpe a kópie dokladu o pravidelnej kontrole vo FOX Racing Shox Authorized Servis Center musí doprevádzať každú vidlicu u ktorej je požadovaná záručná oprava. Záruka je plne v kompetencii FOX Racing Shox a vzťahuje sa iba na vady materiálu a výrobné vady. Obmedzená záruka v dĺžke 90 dní od dátumu predaja sa vzťahuje na všetky tesnenia vo Vašej vidlici/tlmiči. Po uplynutí tejto doby podliehajú tieto tesnenia bežnému opotrebovaniu a v prípade reklamácie nebude ich opotrebovanie považované za závadu, ale za bežný prevádzkový stav s výmenou plne v réžii zákazníka. Záruka sa nevzťahuje na materiálové a funkčné vady zapríčinené prevádzkovým opotrebením . 

Záruka je neplatná, pokiaľ poškodenie vznikne z týchto dôvodov: 

1. Hrubé zaobchádzanie, pád, násilie, preťažovanie.

2. Poškodené tesnenie vďaka tlakovému umývaniu 

3. Poškodenie zapríčinené kameňom, nárazom alebo bowdenmi 

4. Modifikáciou na vidlici/tlmiči
5. Improvizovaný servis, ktorý nie je prácou Fox Racing Shox Authorized Servis Center 

6. Nedodržanie servisných intervalov uvedených v tabuľke údržby (viď. nižšie) 

7. Použitie iného oleja ako Fox Suspension Fluid a Fox Float Fluid 

8. Akýkoľvek pokus o rozmontovanie patróny vidlice alebo olejového systému tlmiča.  Pre zaistenie 100% funkčnosti je potrebná pravidelná údržba. Podívajte sa na tabuľku údržby. 

9. Použitie neoriginálnych dielov alebo akékoľvek modifikácie prevádzané na originálnych dieloch.

10. Poškodenie tlmiča preťažením pružiny o viac ako 2 otáčky.

K zabezpečeniu špičkového prevedenia servisných prác, musí byť servis prevedený v jedinom autorizovanom 

FOX Racing Shox servisnom centre v SR - SLOVKOLEX s.r.o. Dubnica n/V.
FOX Racing Shox si vyhradzuje právo vo všetkých konečných rozhodnutiach o záručnej a nezáručnej oprave. 

Všeobecné informácie o údržbe -vidlica
	Tabuľka údržby
	Po každej jazde
	Každých 25 hodín
	Každých 100 hodín
	Každoročne

	Mytie a čistenie vidlice, mazanie nôh silikónovým olejom
	x
	 
	 
	 

	Čistenie a mazanie prachoviek 
	 
	x
	 
	 

	Čistenie a výmena oleja (Float Fluid) v vzduchovej komore
	 
	 
	x
	 

	Výmena oleja a kontrola tesnenia v servisnom centre FOX
	 
	 
	 
	x

	Kontrola puzdier
	 
	 
	 
	x


Dodržiavajte servisné intervaly , predlžujú životnosť vidlice !
Všeobecné informácie o údržbe –tlmiča
	Tabuľka údržby
	Nový
	Po každej jazde
	Každých 8 hodín
	Každých 40 hodín
	Každoročne

	Všetky tlmiče
	 
	 
	 
	 
	 

	Nastavenie SAG
	x
	 
	 
	 
	 

	Nastavenie tlmenia
	x
	 
	 
	 
	 

	Čistenie Alu redukcií + kontrola
	 
	 
	 
	x
	 

	Výmena oleja a kontrola v FOX servis center
	 
	 
	 
	 
	x

	Čistenie tlmiča a mazanie piestnice silikónovým olejom
	 
	X
	 
	 
	 

	Údržba vzduchovej objímky (Float)
	 
	 
	 
	 
	 

	suché podmienky
	 
	 
	 
	x
	 

	extrémne podmienky
	 
	 
	x
	 
	 


Dodržiavajte servisné intervaly , predlžujú životnosť tlmiča !
Pokiaľ jazdíte v extrémnych podmienkach, prevádzajte údržbu častejšie. Nepoužívajte vysokotlakové umývanie. 

Bezpečnostné informácie 

Pred každou jazdou skontrolujte vidlicu/tlmič. Skontrolujte rýchloupínacie tiahlo (u vidlíc 40“ poistné skrutky) či sú správne utiahnuté.

Pred výjazdom si preverte , či sú brzdy správne namontované a nastavené. 

Pokiaľ vidlica/tlmič behom jazdy stráca olej alebo vydáva neobvyklé zvuky, prerušte Vašu jazdu a nechajte vidlicu/tlmič opraviť v autorizovanom servise.

Používajte iba originálne diely FOX. Použitím iných dielov prichádzate o záruku a môže dôjsť k poškodeniu vidlice/tlmiča. Pokiaľ prepravujete Váš bicykel na strešnom nosiči uchytené za pätky vidlice, dávajte pozor, aby ste bicykel nemontovali v naklonenej polohe a či je zadné koleso správne zaistené. Nedodržanie týchto zásad môže viesť k prasknutiu či poškodeniu pätiek vidlice. Pokiaľ sa bicykel za jazdy naklonil alebo dokonca spadol z nosiča, pred jazdou prehliadnite Vašu vidlicu, či nie je poškodená. 

Maximálna šírka pneumatiky použiteľná vo vidliciach Fox je 2,4”; okrem  vidlíc 36“ a 40“, kde môže byť šírka väčšia.

Vidlice sú dodávané s krkom, korunkou a vnútornými nohami (40“ krkom a korunkou) zalisovanými do jedného celku. Žiadnu z týchto častí nie je možné vymeniť samostatne. Nikdy sa nepokúšajte vyfrézovať do bez závitového krku závit. Olej v tlmičoch je plnený pod vysokým tlakom dusíkom. Nikdy sa nepokúšajte akokoľvek rozoberať tlmič ani odstrániť plastovú záslepku na plniacej skrutke tlmiča. 

Nedodržanie týchto zásad môže viesť k vážnym alebo i smrteľným zraneniam.

Montáž vidlice

Najskôr sa uistite, že Vaša vidlica má stĺpik odpovedajúci typu a rozmeru hlavového zloženia a rozmeru hlavovej trubky Vášho rámu. Dĺžku stĺpika bude potrebné upraviť podľa výšky hlavovej trubky. Ak nie ste si istí ,či zvládnete tuto servisnú operáciu alebo ak nemáte potrebný nástroj k urezaniu stĺpika, doporučujeme Vám, vyhľadať predajcu s kvalifikovaným mechanikom, ktorý prevedie montáž. Ak skrátite stĺpik vidlice, uistite sa podľa porekadla: ‚Dvakrát meraj, jeden krát rež!’, že ste dĺžku určili správne. Nesprávne skrátený stĺpik NIE JE dôvodom k reklamácii.

1. Demontujte z Vášho bicykla starú vidlicu. 2. Zmerajte a urežte stĺpik novej vidlice podľa výšky hlavovej trubky

rámu, hlavového zloženia, podložiek a predstavca . Preveďte montáž vidlice nasucho. Koniec stĺpika by mal byť 3 až 4 mm pod úrovňou horného okraje predstavca. Meranie radšej niekoľkokrát opakujte! Ako vodítko pre určenie dĺžky stĺpika novej vidlice môžete použiť tiež Vašu starú vidlicu. Nalisujte dovnútra stĺpika rozpernú maticu - ježka. 3. Demontujte krúžok (kónus) zo starej vidlice a nalisujte ju na stĺpik novej vidlice tak, aby dosadol celou svojou plochou na korunku. 4. Vyčistite a namažte ložiska (venčeky) a klzné dráhy hlavového zloženia. 5. Inštalujte spodné ložisko (venček), pokiaľ to ide, na spodní krúžok (kónus). 6. Zasuňte stĺpik do hlavovej trubky rámu. 7. Inštalujte horné ložisko, kónus, tesnenie, vrchný uzáver (top cup) hlavového zloženia, podložky a predstavec. Pred montážou predstavca očistite styčné plochy predstavca a stĺpika. Neaplikujte žiadne mazivo! 8. Namontujte vrchný kryt predstavca a sťahovaciu skrutku. Utiahnite skrutku podľa inštrukcií výrobcu hlavového zloženia. 9. Namontujte riaditka do polohy odpovedajúcej Vašim potrebám a utiahnite skrutky objímky alebo záklopky predstavca podľa špecifikácie výrobcu. Zrovnajte riaditka podľa predného kolesa a utiahnite skrutky objímky predstavca u stĺpika vidlice.10. Namontujte prednú brzdu podľa návodu výrobcu. 11. Nastavte dĺžku predného rýchloupináka. Uistite sa, či je matica dostatočne naskrutkovaná na závit tiahla (štyri a viac závitov v povolenom stave). Os náboja usaďte do pätiek vidlice a utiahnite rýchloupinák podľa špecifikácie výrobcu. U vidlíc rady 36 utiahnite 20 mm os pomocou výklopnej páčky a dotiahnite rýchloupináky na oboch nohách. 12. Nastavte brzdu podľa návodu výrobcu.
Montáž tlmiča
Najskôr sa uistite, že Váš tlmič má rovnakú vstavanú dĺžku od stredu oka do stredu oka ako tlmič pôvodný alebo, že je Vami zakúpený tlmič svojou dĺžkou určený pre Váš rám. Nikdy nepoužívajte dlhší tlmič, ako je určený pre Váš rám, môže dôjsť k zmene geometrie a k zmene chovania bicykla. 

1. Demontujte z Vášho bicykla starý tlmič. 2. U pružinových tlmičov povoľte predpínací krúžok pružiny a pružinu vyberte/ u vzduchových tlmičov vypusťte všetok vzduch z hlavnej komory. 3. Namontujte tlmič do rámu. 4. Vyskúšajte chod tlmiča v celej jeho dĺžke. Tlmiču nesmie v celom jeho chode nič prekážať, žiadna časť tlmiča nesmie v celom jeho chode kontaktovať žiadnu časť rámu ani vidlice a priebeh chodu musí byť hladký a plynulý. V prípade, že nie ste si istí, že zvládnete tuto operáciu, doporučujeme Vám, vyhľadať predajcu s kvalifikovaným mechanikom, ktorý vám poradí, prípadne prevedie montáž. 5. Namontujte pružinu na tlmič (tlmič je nutné demontovať z rámu) alebo nafúknite hlavnú vzduchovú komoru na potrebný tlak (viď Nastavení sag – tlmiča)

Prvotné nastavenie 

Terminológia:

Zdvih (Travel) – celkové maximálne možné stlačenie vidlice. U tlmiča sa udáva zdvih piestu, čo je maximálne možné stlačenie piestu tlmiča (neudáva zdvih zadnej stavby).

„Sag“ – miera stlačenia vidlice/tlmiča po nasadnutí jazdca na bicykel, je požadovaná pre správnu funkciu vidlice/tlmiča
Tlmenie kompresie (Compression Damping) – nastavenie miery tlmenia pri stlačovaní vidlice/tlmiča, delí sa na nízko rýchlostnú (Low Speed) a vysoko rýchlostnú (High Speed)
Tlmenie odskoku (Rebound Damping) – nastavenie miery tlmenia pri spätnom kroku vidlice

Predpätie (Preload)  – nastavenie celkovej tvrdosti pružiny (vzduchovej alebo vinutej) 

Sila pružiny (Spring Rate) –  udáva silu požadovanú pre stlačenie pružiny o jeden palec (2,54 cm)

FLOAT – FOX vzduchová technológia (skratka FOX Load Optimum Air Technology – FOXom patentovaná optimálna vzduchová technológia)

Vanilla, VAN – FOX technológia vinutej pružiny

TALAS – skratka pre Travel Adjust Linear Air Spring (Lineárna vzduchová pružina s nastaviteľným zdvihom)

FIT – skratka pre FOX Isolated Technology – novinka pre rok 2010 u vybraných 32 mm vidlíc ( predtým iba u vidlíc 36 a 40 ) – uzatvorená olejová patrona s kompresným vakom zabraňujúcim peneniu oleja, umožňujúci použitie menšieho množstva oleja a zníženie hmotnosti o 71 g (RLC). Nové umiestnenie ovládacích prvkov, širšia možnosť nastavenia kompresie a odskoku.
BOST VALVE – technológia pozične senzitívneho ventilu ( standardne u tlmičov DHX) regulujúceho tlmenie kompresie podľa toho, v akej fáze zdvihu sa tlmič práve nachádza, pre rok 2010 u tlmiča Float RP23 (RP2-OEM) – spojenie rezistencie proti pohupovaniu pri šliapaní s bezodnou citlivosťou.

QR15 – pevná rýchloupínacia 15 mm os nového standartu pre vidlice rady F32, FLOAT, VANILLA a TALAS, zvyšujúca celkovú tuhosť vidlice o 25% a tuhosť v krute o 15% pri zachovaní jednoduchosti montáže/demontáže bicykla a zrovnateľnej hmotnosti.
QR20 – pevná rýchloupínacia 20 mm os použitá u vidlíc rady 36
Nastavenie Sag – vzduchové vidlice

Pre získanie čo najlepších vlastností Vašej vidlice Fox, je nezbytné nastaviť Sag. Sag je hodnota zdvihu, o ktorú sa vidlica stlačí, keď si sadnete na Váš bicykel. Mala by sa pohybovať v rozmedzí 15-25% celkového nastaveného zdvihu. 

Zmeranie Sag Nainštalujte zdrhovaciu pásku na klzák vidlice a dotlačte ho až k tesneniu. Opatrne nasadnite na bicykel do svojej obvyklej jazdeckej polohy. Vidlica sa stlačí. Opatrne zlezte z bicykla a zmerajte vzdialenosť medzi zdrhovacou páskou a tesnením. Zmeraná vzdialenosť je Sag.
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Ventil vzduchové vidlice nájdete vľavo navrchu na korunke vidlice. Pri niektorých modeloch môže byť krytka ventilu spojená s ďalšími ovládacími prvkami. Odskrutkujte modrú krytku ventilu. Naskrutkujte Fox Racing Shox vysokotlakú pumpu (u samostatne predávaných vzduchových vidlíc je súčasťou balenia ) na automobilový ventilok. Nafúknite vidlicu na požadovaný tlak, sledujte pritom manometer vidlice. Odskrutkujte pumpu z vidlice, pri demontáži dochádza k úniku iba z pumpy, nikdy z vidlice. Naskrutkujte späť krytku ventilu.

Vidlica séria 32 F80/100/120 R, RL, RLC, Remote
	NastavenIE SAG pre ZDVIH 80/100mm

	Zdvih
	XC/Závody TVRDŠÍ
	MÄKŠÍ 

	80 mm 
	12mm 
	20mm 

	100 mm
	15mm 
	25mm 

	120 mm
	18mm 
	30mm 


Prípadne sa môžete riadiť doporučovanými tlakmi (viď tabuľka Nastavenie tlakov pre vidlice 32 mm). 

Vidlica séria 32 FLOAT



 Vidlica séria 36 FLOAT

	NastavenIE SAG prE vidlice 32 FLOAT

	Zdvih
	XC/Závody

TVRDŠÍ
	All-Mountain MÄKŠÍ

	100 mm 
	15mm 
	25mm 

	140 mm 
	21mm 
	35mm 

	Nastavenie SAG prE vidlice 36 FLOAT

	Zdvih
	XC/Race 

TVRDŠÍ
	Freeride MÄKŠÍ

	100 mm 
	15mm
	20mm 

	130 mm 
	20mm 
	32mm 

	160 mm 
	20mm 
	40mm 


Prípadne sa môžete riadiť doporučovanými tlakmi (viď tabuľky Nastavenie tlakov pre vidlice 32 a 36 mm)
	NastavenIE SAG prE vidlice 36 TALAS

	Zdvih
	XC/Race 

TVRDŠÍ
	Freeride  MÄKŠÍ 

	100 mm 
	15mm
	20mm 

	130 mm 
	20mm 
	32mm 

	160 mm 
	20mm 
	40mm 


Vidlica séria 32 TALAS



   Vidlica séria 36 TALAS

	Nastavenie SAG Pre vidlice 32 TALAS

	  Zdvih
	XC/Race 

TVRDŚÍ
	All-Mountain  MÄKŠÍ 

	100 mm 
	15mm 
	20mm 

	120 mm 
	18mm 
	30mm 

	140 mm 
	21mm 
	35mm 


Prípadne sa môžete riadiť doporučovanými tlakmi (viď tabuľky Nastavenia tlakov pre vidlice 32 a 36 mm)

Nastavenie Sag – pružinové vidlice
Vidlica séria 32 VANILLA



     Vidlica séria 36 VAN

	NASTAvenIE SAG PrE vidlice 32 Vanilla

	Zdvih
	XC/Race TVRDŠÍ
	All-Mountain MÄKŠÍ

	140 mm 
	20mm 
	30mm 

	NastavenIE SAG prE vidlice 36 VAN

	Zdvih
	Race TVRDŠÍ
	Freeride  MÄKŠÍ 

	160 mm 
	24mm 
	40mm 
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Pokiaľ nejde nastaviť potrebnú hodnotu Sag pomocou modrého predpínacieho kolečka na ľavej nohe vidlice, je nutné vymeniť pružinu (viď tabuľky pružín ). U samostatne predávaných vidlíc je mäkšia a tvrdšia pružina súčasťou balenia. Otáčaním v smere hodinových ručičiek sa predpnutie zvyšuje a naopak.


	TABUľKA PRUŽín pre vidlice 32 Vanilla

	FOX číslo #
	Sila
	Farba
	Zdvih
	Hmotnosť jazdca v kg 

	039-05-080
	40.6 lb/in
	čierna
	140
	<40,8-52,2 

	039-05-081
	48.5 lb/in
	fialová
	140
	52,2-68,0 

	039-05-082
	56.4 lb/in
	modrá
	140
	68,0-81,6 

	039-05-083
	60.9 lb/in
	zelená
	140
	81,6-95,3 

	TabuĽka pružín pre vidlice 36 van

	FOX číslo #
	Sila
	Farba
	Zdvih
	Hmotnosť jazdca v kg

	039-05-050
	35 lb/in
	čierna
	160
	<40,8-52,2

	039-05-051
	40 lb/in
	fialová
	160
	52,2-70,3 

	039-05-052
	45 lb/in
	modrá
	160
	68,0-81,6

	039-05-053
	50 lb/in
	zelená
	160
	            79,4-95,3

	039-05-054
	55 lb/in
	žltá 
	160
	93,0–109+


Vidlica série 40

	NastavenIE SAG prE vidlice 40 

	Zdvih
	15 - 25% Sag

	152mm
	23 - 38 mm

	 165mm
	25 - 41 mm

	178mm
	27 - 45 mm

	 191mm
	29 - 48 mm

	 203mm
	30 - 51 mm


Pokiaľ nejde nastaviť potrebnú hodnotu Sag pomocou modrého predpínacieho kolečka na ľavej nohe vidlice, je nutné vymeniť pružinu (viď tabuľky pružín pre vidlice 40). U samostatne predávaných vidlíc je mäkšia a tvrdšia pružina súčasťou balenia. Otáčaním v smere hodinových ručičiek sa predpnutie zvyšuje a naopak.
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	TabuĽka pružÍn prE vidlice 40

	FOX číslo #
	Sila
	Farba
	Hmotnosť jazdca v kg

	039-05-070
	30 lb/in
	čierna
	< 40,82 kg – 54,43 kg

	039-05-071
	35 lb/in
	fialová
	54,43 kg – 68,04 kg

	039-05-072
	40 lb/in
	modrá
	68,04 kg – 81,65 kg

	039-05-063
	45 lb/in
	zelená
	81,65 kg – 95,25 kg

	039-05-074
	50 lb/in
	žltá 
	95,25 kg – > 108,86 kg


Tabuľky doporučovaných tlakov pre vzduchové vidlice FOX
	NASTAVENIE TLAKOV VIDLICE 32mm

	Hmotnosť jazdca
	Tlak v PSI

	< 56,70 kg. 
	45 psi

	56,70 kg - 61,23 kg. 
	50 psi

	61,23 kg - 65,77 kg. 
	55 psi

	65,77 kg - 70,31 kg. 
	65 psi

	70,31 kg - 77,11 kg. 
	75 psi

	77,11 kg - 83,91 kg. 
	85 psi

	83,91 kg - 90,72 kg. 
	95 psi

	90,72 kg - 97,52 kg. 
	105 psi

	97,52 kg - 104,33 kg
	115 psi

	104,33 kg - 113,40 kg. 
	125 psi

	NastavenIE TLAKOV VIDLICE 36MM

	Hmotnosť jazdca
	Tlak v PSI

	< 56,70 kg. 
	45 psi

	56,70 kg - 61,23 kg. 
	48 psi

	61,23 kg - 65,77 kg. 
	50 psi

	65,77 kg - 70,31 kg. 
	53 psi

	70,31 kg - 77,11 kg. 
	55 psi

	77,11 kg - 83,91 kg. 
	62 psi

	83,91 kg - 90,72 kg. 
	69 psi

	90,72 kg - 97,52 kg. 
	76 psi

	97,52 kg - 104,33 kg
	83 psi

	104,33 kg - 113,40 kg. 
	90 psi


Nastavenie Sag - tlmiča
Pre získanie čo najlepších vlastností Vášho tlmiče Fox, je nezbytné nastaviť Sag. Sag je hodnota zdvihu, o ktorú sa tlmič stlačí, keď si sadnete na Váš bicykel. Pri vzduchových tlmičoch je Sag nastavovaný zmenou tlaku vzduchu v hlavnej komore tlmiča. Vyšší tlak v tlmiči robí tlmič tvrdším, nižší naopak robí tlmič mäkším. Najmäkšieho kroku bude dosiahnuté tlakom vzduchu dovoľujúcom občasného dosiahnutia konca zdvihu. Pri pružinových tlmičoch je Sag nastavovaný predpätím pružiny alebo jej výmenou (viď. Výmena pružiny a Predpätie pružiny – varovanie.)

Upozornenie: Vhodný tlak vzduchu v tlmiči je otázkou jazdných preferencií každého jazdca. Niekto preferuje mäkšiu a niekto tvrdšiu charakteristiku. Behom niekoľko prvých jázd s novým tlmičom skúste experimentovať s tlakom v tlmiči a nájsť si najvhodnejšie nastavenie pre vaše osobné požiadavky.

Zmeranie Sag 

Zmerajte vzdialenosť od stredu skrutky ku stredu druhej skrutky, ktorými je tlmič uchytený v ráme. Opatrne nasadnite na bicykel do svojej obvyklej jazdeckej polohy. Tlmič sa stlačí. Zmerajte vzdialenosť medzi stredmi skrutiek. Zmeraná vzdialenosť je Sag.

Vzduchové tlmiče

	NastavenIE Sag – tlmiče Float

	Zdvih tlmiča
(palec/mm)
	Sag
(in./mm)

	1.00/25.4
	0.25/6.4

	1.25/31.7
	0.31/7.9

	1.50/38.1
	0.38/9.5

	1.75/44.4
	0.44/11.1

	2.00/50.8
	0.50/12.7

	2.25/57.1
	0.56/14.2

	NastavenIE SAG – tlmiče DHX air

	Zdvih tlmiča
(in./mm)
	Sag
(in./mm)

	2.00/50.8
	0.50/12.7

	2.25/57.2
	0.56/14.2

	2.50/63.5
	0.62/15.7

	3.00/76.2
	0.75/19.0


Upozornenie: Nikdy neprekračujte rozmedzie minimálneho (50 PSI) a maximálneho tlaku (300 PSI) v hlavnej komore tlmiča! Môže dôjsť k neopraviteľnému poškodeniu tlmiča bez nároku na reklamáciu!

Pružinové tlmiče

	NastavenIE SAG – Tlmiče VAN a VANILLA

	Zdvih tlmiča
(palec/mm)
	Sag
(palec/mm)

	1.50/38.1
	0.38/9.5

	2.00/50.8
	0.50/12.7

	2.25/57.1
	0.56/14.2

	2.5063.5
	0.62/15.7

	2.75/69.8
	0.69/17.5

	3.00/76.2
	0.75/19.0

	NastavenIE SAG – Tlmiče DHX 

	Zdvih tlmiča
(palec/mm)
	Sag
(palec/mm)

	2.00/50.8
	0.66/16.76

	2.25/57.1
	0.74/18.79

	2.50/63.5
	0.83/21.08

	2.75/69.8
	0.91/23.11

	3.00/76.2
3.50/88.9
	1.00/25.40
1.16/29.46


Výmena pružiny Povoľte a zložte predpínací krúžok z tela tlmiča. Upozornenie: V niektorých prípadoch je nutné vybrať z ok tlmiča vymedzovacie vložky do rámu, aby bolo možné zložiť pružinu.  Nainštalujte novú pružinu a dotiahnite predpínací krúžok o jednu otáčku, aby bol v kontakte s pružinou a nemohlo dôjsť k jeho povoleniu. Predpínací krúžok nesmie byť v polohe, keď medzera v krúžku je umiestnená na konci vinutia pružiny. V prípade, že sa tak stane, pootočte predpínacím krúžkom.

Predpätie pružiny – varovanie! Pokiaľ potrebujete k dosiahnutiu požadovaného predpätia pružiny viac ako dve otáčky s maticou na tlmiči, potom používate pružinu nevhodnej tvrdosti. Prílišné predpätie pružiny môže viesť k nesprávnej funkcií tlmiča a k jeho poškodeniu, či zničeniu. Presvedčte sa ,či matica je vždy v kontakte s pružinou. 

Nesprávne




 
Správne
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Ovládacie prvky – vidlice

Tlmenie nízko rýchlostnej kompresie (Low Speed Compression Damping)

[image: image10.jpg]


Slúži k ovládaniu miery tlmenia kompresie (stlačenie ) v začiatku zdvihu. Ovplyvňuje citlivosť vidlice na malé rázy, vyššia miera tlmenia kompresie obmedzuje pohupovanie vidlice pri šliapaní a jej pod klesávanie pri brzdení. 

U všetkých vidlíc s možnosťou nastavenia nízko rýchlostnej kompresie (modely 32 – RLC) nájdete modré ovládacie kolečko vpravo navrchu na korunke vidlice. Kolečko má 8 polôh. Otáčaním v smere hodinových ručičiek dochádza k zvyšovaniu tlmenia nízko rýchlostnej kompresie (tvrdšia charakteristika), otáčaním proti smeru hodinových ručičiek  sa tlmenie nízko rýchlostnej kompresie (citlivejšia charakteristika).Pre dobré nastavenie tlmenia nízko rýchlostnej kompresie je dobré pri počiatočných jazdách s novou vidlicou vyskúšať rôzne nastavenie a skúšať rôzne charakteristiky. Pre prvé nastavenie zatočte stavacím kolečkom  v smere hodinových ručičiek až do konca a potom otočte späť o 5 kliknutí.
Lockout (Lockout)

[image: image11.jpg]


Lockout umožňuje jazdcovi uzavretie tlmenia stlačení. Vidlica tak zostáva v hornej polohe a jej charakteristika veľmi pritvrdí. Pri všetkých vidliciach s možnosťou uzatvárania (modely 32 – RLC a RL) nájdete modrú páčku Lockoutu navrchu vpravo navrchu na korunke vidlice.  Otočením páčky do polohy 6 hodín vidlici sa vidlica uzatvorí. Toto nastavenie je vhodné pre výjazdy a rýchlou jazdu na hladkom povrchu. Poistný ventil blow-off sa otvorí v prípade veľkého rázu. Otočením páčky do polohy 
3 hodiny sa Lockout deaktivuje, páčka sa môže pohybovať až do polohy 11 hodín, čo nie je na závadu jej funkcie. Mierne prepruženie pri uzatvorenej vidlici je normálny jav a nie je dôvodom pre reklamáciu funkcie vidlice. Pokiaľ ovládate Lockout za jazdy, robte tak opatrne v záujme vlastnej bezpečnosti.

Diaľkové ovládanie Lockoutu (Remote Lockout)
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Pri vidliciach F – Remote je súčasťou diaľkové ovládanie lockoutu – Remote Lockout. 
Montáž: 
1/ povoľte 3mm imbus na spodnej strane diaľkového ovládania
2/ zložte grip na pravej strane riaditok 

3/ nasuňte diaľkové ovládanie na riaditka tak, aby vývod lanka (cable barrel adjuster) smeroval smerom ku stredu riaditiek, a umiestnite ho tak, aby vývod bol nad brzdovou pákou smerom dopredu. 

4/ nasuňte grip na riaditka tak, aby sa dotýkalo vonkajšej steny diaľkového ovládania a uistite sa, že nebráni volnému pohybu páčky. 

5/ stlačte páčku lockoutu (actuation lever) smerom dole do polohy Lockout (nikdy neskúšajte zamykať vidlicu bez montáže diaľkového ovládania na riaditkach !)

6/ otáčajte diaľkovým ovládaním tak, aby sa dostalo do pozície, keď nebude brániť funkcii radiacich pák
7/ utiahnite 3mm imbus na spodnej strane diaľkového ovládania
8/ stlačte uvoľňovacie tlačidlo (release button) na boku diaľkového ovládania do polohy otvorené
TEST SPRÁVNEJ FUNKCIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA
· Namontujte koleso do vidlice podľa inštrukcií výrobcu
· Uistite sa, že je diaľkové ovládanie v otvorenej pozícii a niekoľkokrát stlačte vidlicu , aby sa olej napumpoval v patróne.
· Stlačte páčku lockoutu (actuation lever) smerom dole do polohy Lockout , dokiaľ neucítite cvaknutie (aretácia polohy Lockout)
· Stlačte riaditka smerom dole , aby ste sa uistili, že je vidlica zamknutá
· Pokiaľ nie je vidlica zamknutá, otočte ovládacím kolečkom na vývodu lanka (cable barrel adjuster) o jednu štvrtinu otáčky v smere hodinových ručičiek.  Stlačením riaditiek smerom dole sa uistite, že je vidlica zamknutá. Postup opakujte, dokiaľ nedosiahnete optimálnu funkciu lockoutu.
Tlmenie odskoku (Rebound Damping)

Slúži k ovládaniu rýchlosti, akou sa bude vidlica vracať do svojej pôvodnej roztiahnutej polohy. Červené ovládacie kolečko ovládania tlmenia odskoku nájdete ( viď obr ) :

1/ vpravo dole na spodnej nohe vidlice u vidlice 32 mm s FIT patrónou rady RLC, RL-OEM a Remote
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2/ vpravo navrchu na korunke vidlice a to u vidlíc 32 mm s otvorenou olejovou kúpelou (R-OEM a RL), vidlíc 36 mm (R a RC2) a 40 mm (RC2). 
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Kolečko má 12 polôh – kliknutí (u vidlíc rady 36 a 40 – 15 polôh). Točením v smere hodinových ručičiek spomaľujete rýchlosť odskoku, točením proti smeru hodinových ručičiek sa rýchlosť odskoku zväčší. Záleží na osobných preferenciách jazdca. Pre správne nastavenie rýchlosti odskoku je dobré pri počiatočných jazdách s novou vidlicou vyskúšať rôzne nastavenia rýchlosti odskoku a skúšať rôzne charakteristiky. Príliš pomalé tlmenie odskoku spôsobuje, že sa vidlica nestíha vracať do svojej pôvodnej polohy, naopak príliš rýchly odskok môže spôsobovať kopanie vidlice. Pri vidliciach rady X je nutné pre zaistenie rýchlosti odskoku uderiť predným kolesom o prekážku, aby sa otvoril poistný ventil systému Terra Logic. Pre prvé nastavenie zatočte kolečkom v smere hodinových ručičiek až do konca a potom otočte späť o 5 kliknutí.

3 polohové nastavenie zdvihu – TALAS III
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Vidlice Talas sú vybavené 3 polohovým systémom nastavenia zdvihu TALAS III. Ovládanie zdvihu TALAS III. nájdete vľavo na korunke vidlice. Vidlice 32 Talas môžu byť nastavené na 100-120-140 mm (110-130-150 mm) zdvih, vidlice 36 Talas na 100-140-160 mm. Otáčaním gombíka v smere hodinových ručičiek sa zdvih znižuje, otáčaním gombíka proti smeru hodinových ručičiek sa zdvih znižuje. Zmena zdvihu od najväčšieho k najmenšiemu a naopak by mala prebiehať v dvoch krokoch, nikdy neznižujte/nezvyšujte zdvih z minima na maximum a naopak naraz. Nastavovanie zdvihu by z bezpečnostných dôvodov nemalo prebiehať za jazdy, ale v prípade nutnosti je možné nastaviť zdvih aj za jazdy. 
Zmena zdvihu u ostatných vidlíc 

Pri vidliciach 32 Vanilla a 36 VAN  nejde interne meniť zdvih.

Pri vidliciach 32 Float možno interne znížiť zdvih na 120, respektíve 100 mm

Pri vidliciach 36 Float možno interne znížiť zdvih na 130, respektíve 100 mm

Pri žiadnej vidlici Fox nejde interne zvyšovať zdvih nad pôvodnú hodnotu!

Poistný ventil Lockout Force (Blow-Off Threshold)
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Pri modeloch 32 mm RLC s FIT patrónou je možné nastaviť vlastnosti poistného ventilu uzatvárania vidlice čiernym gombíkom vo vnútri páčky lockout vpravo navrchu na korunke vidlice. Otáčaním tohoto gombíka je možné nastaviť silu (veľkosť rázu), potrebnú k aktivácii (otvoreniu) poistného ventilu pri uzatvorení vidlice Lock-outem. Otáčaním gombíka v smere hodinových ručičiek sa zväčšuje veľkosť rázu, otáčaním proti smeru hodinových ručičiek sa veľkosť rázu nutného k prekonávaniu poistného ventilu zmenšuje. Poistný ventil možno nastaviť v 12 polohách. Pre prvotné nastavenie zatočte gombíkom  v smere hodinových ručičiek až do konca a potom otočte späť o 1 kliknutie.Gombík sa otáča spolu s páčkou lockoutu, bez toho aby sa zmenilo jeho nastavenie.
Predpätie pružiny/Viečko vzduchového ventilu
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Vľavo na korunke vidlice sa nachádza predpínací gombík vinutej pružiny (pružinové vidlice – 32 Vanilla, 36 VAN, 40) alebo viečko vzduchového ventilu (všetky ostatné vidlice). Správne nastavenie hodnoty SAG je popísané v samostatnej kapitole.

Tlmenie nízko a vysoko rýchlostnej kompresie

Vidlice rady 36 a 40 vybavené systémom RC2 majú na spodku pravej nohy pod ochranou krytkou ovládacie prvky na sebe nezávislého nastavenia nízko (malé modré ovládacie kolečko) a vysoko rýchlostnej kompresie (veľké modré ovládacie kolečko).  
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Tlmenie nízko rýchlostnej kompresie ovplyvňuje, ako bude vidlica reagovať na sily spôsobené váhou jazdca pri šliapaní a ako sa bude chovať pri brzdení. Nízky útlm nízko rýchlostnej kompresie umožňuje reakciu vidlice na veľmi malé nerovnosti a rázy, môže ale spôsobovať prílišné ponáranie do zdvihu pri brzdení a pocit hubovitého chodu vidlice. Vysoký útlm nízko rýchlostnej kompresie spôsobuje, že vidlica sa nebude ponárať pri brzdení do zdvihu a bude menej citlivá na malé nerovnosti. Môže ale spôsobovať, že vidlica bude spočiatku zdvihu 


 príliš tvrdá a bude strácať trakciu v rozbitom teréne. Kolečko má 17 kliknutí.
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Tlmenie vysoko rýchlostnej kompresie ovplyvňuje, ako bude vidlica reagovať na veľké sily v priebehu svojho zdvihu, ako bude využívať svoj zdvih a ako bude reagovať na dopady skokov. Nízky útlm vysoko rýchlostnej kompresie umožňuje vysokú trakciu v rozbitom teréne a lineárny prejav vidlice, ale môže sa negatívne prejaviť pri veľkých skokoch a rázoch – vidlica ľahko dosiahne dno svojho zdvihu. Vysoká miera útlmu vysoko rýchlostnej kompresie umožňuje vidlici absorbovať veľké nárazy a dopady skokov, bez toho aby dosiahla dno svojho zdvihu a ekonomicky využívať celého zdvihu. Príliš vysoký útlm vysoko rýchlostnej kompresie môže spôsobiť zhoršenie trakcie a znemožnenie využitia celého zdvihu kvôli príliš vysokej progresivite útlmu. Kolečko má 15 kliknutí.

Ovládacie prvky – tlmiča
ProPedal 

Tlmenie nízko rýchlostnej kompresie ProPedal ovplyvňuje citlivosť tlmiča na malé rázy a sily spôsobené jazdou pri šliapaní (pohupovanie tlmiča za jazdy).

Tlmiče rady Float 
Float RP23 a RP2

Pri tlmičoch rady Float RP23 a RP2 je možné nastaviť za jazdy vypnutie a zapnutie systému tlmenia nízko rýchlostnej kompresie ProPedal modrou páčkou na tele tlmiča. Pri pohľade zhora je páčka v polohe vpravo – deaktivovaný ProPedal, páčka v polohe vľavo – zapnutý útlm kompresie ProPedal. (obr. 1) Pri tlmiči RP23 je možné tlmenie Pro Pedal ešte nastaviť v troch polohách (obr. 2): poloha 1 (číslo proti modré páčke) citlivá charakteristika – ProPedal cca 30%, poloha 2 stredná charakteristika – ProPedal cca 50% a poloha 3 – tvrdá charakteristika – ProPedal cca 80%. Páčku aktivácia/deaktivácia Pro Pedal nastavte do polohy zapnutého ProPedalu (pri pohľade zhora vľavo), po vytiahnite kolečko a otáčaním v smere hodinových ručičiek nastavte požadovaný útlm kompresie). Zatlačte kolečko späť. (obr. 3) Kolečkom nikdy neotáčajte za jazdy.
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Obr. 1




   Obr. 2



           Obr. 3
Float RPL/Triad
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Pri tlmičoch rady Float RPL a Triad je možné nastaviť za jazdy Lockout a vypnutie a zapnutie systému tlmenia nízko rýchlostnej kompresie ProPedal modrou páčkou na tele tlmiča. Pri pohľade zhora je páčka v polohe vpravo – deaktivovaný ProPedal, páčka v polohe vľavo – zapnutý útlm kompresie ProPedal a pri polohe smerom dopredu – Lockout (uzamknutie chodu tlmiča). Túto polohu nikdy nepoužívajte v príliš rozbitom teréne.
Tlmiče rady DHX 4.0
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Pri tlmičoch rady DHX 4.0 je možné modrým gombíkom na prednej časti tlmiča nastaviť tlmenie nízko rychlostnej kompresie ProPedal a rezistenciou proti šliapaniu. ProPedal je konštruovaný tak, aby kontroloval tlmenie kompresie prvej časti zdvihu a zabraňoval pohupovaniu tlmiča. Rôzne systémy odpruženia pri rôznych rámoch vyžaduje rozdielne nastavenie tlmenia stlačenia ProPedal. Tlmiče DHX disponujú 15ti polohovým nastavením ProPedal. Otáčaním v smere hodinových ručičiek je tlmenie ProPedal aktívnejšie (väčšia rezistencia proti pohupovaniu), otáčaním proti smeru je ProPedal menej aktívny (tlmič sa bude pri šliapaní viac pohupovať).

Tlmiče rady DHX Air
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Pri tlmičoch rady DHX Air (4.0 a 5.0) je možné modrou páčkou na prednej časti tlmiča nastaviť tlmenie nízko rýchlostnej kompresie ProPedal a rezistenciu proti šliapaniu. ProPedal je konštruovaný tak, aby kontroloval tlmenie kompresie prvej časti zdvihu a zabraňoval pohupovaniu tlmiča. Rôzne systémy odpruženia pri rôznych rámoch vyžadujú rozdielne nastavenie tlmenia stlačení ProPedal. Tlmiče DHX Air disponujú dvojpolohovým nastavením ProPedal. Otáčaním v smere hodinových ručičiek je tlmenie ProPedal aktívnejšie (väčšia rezistencia proti pohupovaniu), otáčaním proti smeru je ProPedal menej aktívny (tlmič sa bude pri šliapaní viac pohupovať ).

Ostatné tlmiče

Všetky tlmiče Fox Racing Shox sú štandardne vybavené nízko rýchlostným tlmením kompresie ProPedal pre zabránenie nechceného pohupovania pri šliapaní pri zachovaní jej vysokej citlivosti. Výrobné nastavenie môže byť u rôznych tlmičoch rozdielne. 

Nastavenie hydraulického dorazu (Bottom Out) 

                               DHX RC4





                     DHX 5.0 Air
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Hydraulický doraz pri tlmičoch rady DHXRC4 a DHX 5.0 Air ovplyvňuje chovanie tlmiča v poslednej časti zdvihu a zabraňuje prepruženiu nadoraz. Odolnosť proti prepruženiu na doraz môže byť nastavená zväčšovaním/zmenšovaním modrej otočnej časti pretlakovej nádobky, pri maximálnom tlaku v pretlakovej nádobe 125 psí. Koncom nádobky je možné použitím 4 mm (3 mm – DHX RC4) imbusového kľúča zasunutého do jedného z otvorov z boku. Nepoužívajte žiadne iné náradie pre otáčanie koncovej časti nádobky – iba 4 mm (3 mm – DHX RC4)  imbusového kľúča! Otáčaním v smere hodinových ručičiek sa zväčšuje odolnosť proti prepruženiu nadoraz (zvyšuje sa úroveň tlmenia stlačenia poslednej časti zdvihu) a naopak. Koncová časť nádobky má tri polohy nastavenia, ktorému odpovedajú tri rysky na pretlakovej nádobe. 
Nastavenie pretlakovej nádržky pre tlmenie kompresie (Boost Valve Adjustment) 

Pretlaková nádobka kontroluje pozične senzitívne tlmenie kompresie. Na tlmičoch rady DHX a DHX Air môžete nastavením tlaku v pretlakovej nádobe (ventil na konci pretlakovej nádobky tlmiča) nastaviť efektivitu šliapania, odolnosť tlmiča proti prepruženiu na doraz, využitie zdvihu a reakciu tlmiča pri nájazde zadného kolesa na hranu (skrátene linearitu/progresivitu tlmenia kompresie konca zdvihu). Hodnoty tlakov v pretlakovej nádobe sú v rozmedzí 125-200 psí, pričom výrobné nastavenie je 160 psí, čo by malo vyhovovať väčšine jazdcov. Vyskúšajte váš bicykel v rozbitom teréne a sledujte chovanie tlmiča. Pokiaľ sa tlmič chová príliš tvrdo a tlmenie kompresie je príliš veľké, pripojte k tlmiču vysokotlakú Fox Racing Shox pumpu a znížte tlak v nádobe o 10-15 psí. Postup opakujte dokiaľ nebude dosiahnutá požadovaná nižšia úroveň tlmenia kompresie. Pokiaľ je tlmenie kompresie naopak príliš malé alebo často dochádza k chodu na doraz, zvyšujte tlak v nádobe vysokotlakou pumpou o 10-15 psí dokiaľ nebude dosiahnutá požadovaná vyššia úroveň. Buďte opatrní pri pripojovaní a odpojovaní pumpy, aby ste nestratili príliš veľa tlaku. Pretlaková nádobka pracuje s veľkým tlakom v malom priestore a aj malý únik vzduchu môže mať vplyv na jej funkciu. Upozornenie: Nikdy nepoužívajte DHX alebo DHX Air tlmič s tlakom v pretlakovej nádobe menším než 125 psí alebo väčším než 200 psí. Mohli by ste spôsobiť poškodenie alebo zničenie tlmiča bez nároku na reklamáciu.
Tlmiče rady DHX RC4 majú oddelené nastavenie hydraulického dorazu : 1/ tlakom v pretlakovej nádržke a 2/ otočným kolečkom bottom-out kontrol na konci pretlakovej nádobky ( viď vyššie). Nastavenie hydraulického dorazu umožňuje pozične senzitívne tlmenie v koncovej fáze zdvihu a dovoľuje hladký priebeh tlmenia od malých nárazov po dopady z veľkých skokov. Pokiaľ je tlmenie kompresie konca zdvihu príliš veľké, pripojte k tlmiču vysokotlakú Fox Racing Shox pumpu a znižujte tlak v nádobke o 10-15 psí. Postup opakujte dokiaľ nebude dosiahnuté požadovaná nižšia úroveň tlmenia kompresie. Pokiaľ je tlmenie kompresie konca zdvihu naopak príliš malé alebo často dochádza k chodu na doraz , zvyšujte tlak v nádobke vysokotlakovou pumpou o 10-15 psí , dokiaľ nebude dosiahnutá požadovaná vyššej úrovne ( max. tlak v pretlakovej nádobke je 200 psí). Pre väčšiu odolnosť proti chodu na doraz otáčajte kolečkom Bottom-out v smere hodinových ručičiek a naopak pri tlaku max. 125 psí ( viď vyššie).
Vzájomné pôsobenie ProPedal a nastavenie pretlakovej nádržky

Tlmiče rady DHX Air majú oddelené nastavenie tlmenia kompresie: 1/ tlakom v nádržke a 2/ otočným kolečkom ProPedal, ktoré sa môžu vzájomne ovplyvňovať. Pokiaľ je ProPedal úplne vyradený z prevádzky (krajná poloha kolečka proti smeru hodinových ručičiek) a úroveň tlmenia kompresie je stále príliš veľká, pripojte k tlmiču vysokotlakovú Fox Racing Shox pumpu a znížte tlak v nádobe o 10-15 psí. Postup opakujte dokiaľ nebude dosiahnutá požadovaná nižšia úroveň tlmenia kompresie. Pokiaľ je ProPedal plne aktívny (krajná poloha gombíka v smere hodinových ručičiek), pripojte k tlmiču vysokotlakovú pumpu a zvyšujte tlak v nádobe o 10-15 psí, dokiaľ nebude dosiahnutá požadovaná vyššia úroveň tlmenia kompresie. 
Nastavenie tlmiča DHX RC4

Nízko a vysoko rýchlostná kompresia (DSC Adjuster)

Tlmiče rady DHX RC4 sú vybavené možnosťou nezávislého nastavenia útlmu nízko a vysoko rýchlostnej kompresie (DSC –Dual Speed Compresion Adjuster), umiestneným v prednej časti tlmiča pred pretlakovou nádobkou.
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1/Tlmenie nízko rýchlostnej kompresie (LSC ADJUSTER – Low Speed Compression)
Otáčaním modrého horného kolečka LSC v smere hodinových ručičiek zvyšujete nízko rýchlostné kompresné tlmenie. Nízko rýchlostná kompresia ovplyvňuje chovanie tlmiča hlavne pri pohyboch spôsobených šliapaním, nájazdoch ku skoku a pohlcovaniu malých nerovností. Ďalej ovplyvňuje priľnutie zadného kolesa k terénu a obecne mäkkosť a tvrdosť odpruženia. Ovládač nízko rýchlostnej kompresie má 18 kliknutí kolečka. 
2/Tlmenie vysoko rýchlostnej kompresie (HSC ADJUSTER – High Speed Compression)

Otáčaním modrého spodného kolečka HSC( pomocou 2,5 mm imbusového kľúča zasunutého do otvoru) v smere hodinových ručičiek zvyšujete vysoko rýchlostné kompresné tlmenie. Vysoko rýchlostná kompresia ovplyvňuje chovanie tlmiča pri strednej a vysokej rýchlosti stlačenia tlmiča, tzn. hlavne pri tvrdých dopadoch pri skokoch, dopadoch do svahu a nájazdoch na hranu prekážky. Najlepšie nastavenie vysoko rýchlostnej kompresie je také, aby vysoko rýchlostný útlm bol čo možno najmenší, ale nedochádzalo k chodu tlmiča na doraz. Pokiaľ cítite, že Váš tlmič chodí na doraz, pokúste sa najprv pritvrdiť hydraulický doraz (Bottom Out – viď vyššie), potom až zvyšujte vysokorýchlostné kompresné tlmenie HSC kolečkom.
Tlmenie odskoku (Rebound Damping)
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Slúži k ovládaniu rýchlosti, akou sa bude vidlica vracať do svojej pôvodnej roztiahnutej polohy. Tlmenie odskoku sa ovláda červeným kolečkom na tele tlmiča (záleží na konkrétnom modele – viď obr.). Tlmiče rady Float – 9 kliknutí kolečka, tlmiče rady DHX, Van R a Vanilla – cca 15 kliknutí a tlmiče rady DHX Air – cca 22 kliknutí kolečka. Točením v smere hodinových ručičiek spomaľujete rýchlosť odskoku, točením proti smeru hodinových ručičiek sa rýchlosť odskoku zväčší. Záleží na osobných preferenciách jazdca. Príliš pomalé tlmenie odskoku spôsobuje, že sa tlmič nestíha vracať do svojej pôvodnej polohy, naopak príliš rýchly odskok môže spôsobovať kopanie tlmiča.
Z á r u č n ý   l i s t

Rekapitulácia záručných podmienok (viac viď Všeobecné informácie)

· na vidlicu/tlmič je prvému majiteľovi poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja
· na tesnenie je prvému majiteľovi poskytovaná záručná doba v trvaní 90 dní od dátumu predaja
· životnosť vidlice/tlmiča môže byť kratšia, než je jej záručná doba

Záruka sa vzťahuje na vady vzniklé:

-  
vadným materiálom

· chybným spracovaním

· chybnou konštrukciou
· chybnou kompletáciou vidlice od výrobcu
Záruka sa nevzťahuje na vady vzniklé:

· bežným opotrebením

· nesprávnym výberom modelu vidlice/tlmiča
· nesprávnou montážou na bicykel

· zanedbanou alebo nesprávne prevádzanou údržbou

· údržbou a servisom prevádzanou inde než v jedinom autorizovanom servisnom centre v SR 

Fox Racing Shox Servis Center – SLOVKOLEX s.r.o. , Dubnica n/Váhom
· neodbornou opravou či úpravou

· použitím neoriginálnych náhradných dielov
· preťažovaním vidlice/tlmiča
· nehodou, defektom

· inde než na vidlici/tlmiči

V predĺženej záručnej dobe má kupujúci nárok iba na výmenu dielov.

K vybaveniu reklamácie je nutné splniť tieto podmienky:

-         dodanie správne vyplneného záručného listu

-         dodanie dokladu o kúpe vidlice/tlmiča
-         záruku je nutné uplatniť v mieste nákupu vidlice alebo priamo v jedinom autorizovanom  

          Fox Racing Shox servisnom centru v SR –SLOVKOLEX s.r.o. , Dubnica nad Váhom
TYP VIDLICE/TLMIČA:






PEČIATKA DOVOZCU:

VÝROBNĚ ČÍSLO:

DÁTUM PREDAJA:

MENO A PODPIS KUPUJÚCEHO:




PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:

PREVEDENÉ ZÁRUČNĚ OPRAVY:

Jediné autorizované Fox Racing Shox servisné centrum v SR:

Fox Racing Shox servisné centrum – SLOVKOLEX s.r.o., CI, OS-Máj, 018 41 Dubnica n/V.

Tel. info: 042/4421556 , Tel. servis : 4465782 , e-mail : office@slovkolex.sk 
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